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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. Nový novelizační bod 1 

Doporučujeme vložit nový novelizační bod 1, který zní: 

„1. V úvodní větě vyhlášky se slova „a zákona č. 131/2015 Sb.“ nahrazují slovy „, zákona č. 131/2015 Sb., 

zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 469/2023 Sb. a zákona č. …/2025 Sb.“.“. 

Dosavadní novelizační body je nutné následně přečíslovat. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené zákony rozšiřují zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, jak se 

správně uvádí v § 1, doporučujeme tyto zákony doplnit rovněž do úvodní věty vyhlášky. Jedná se o legislativně 

technickou úpravu v souladu s LPV. 

 

2. K novelizačnímu bodu 6 

Doporučujeme následující znění dosavadního novelizačního bodu 6: 

„6. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova „u výrobny“ nahrazují slovy „dodávaná do nebo odebíraná z přenosové 

soustavy nebo distribuční soustavy výrobnou elektřiny nebo zařízením pro ukládání“ a slovo „připojené“ 

nahrazuje slovem „připojenými“. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že dále v ustanovení se předpokládá, že zařízení může být připojeno nejen k distribuční, 

ale i k přenosové soustavě, je nezbytné doplnit v případě části ustanovení, které hovoří o dodávce do 

soustavy nebo odběru ze soustavy, vedle distribuční soustavy rovněž i soustavu přenosovou (bez tohoto 

doplnění je ustanovení nelogické). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K novelizačnímu bodu 12 

Doporučujeme nahradit v daném bodě slovo „připojeno“ slovem „připojena“ a tedy následující znění 

novelizačního bodu: 

„12. V § 5 odst. 4 písm. b) se slova „není připojena“ nahrazují slovy „nejsou připojeny“ a za slova „výrobna 

elektřiny“ se vkládají slova „nebo zařízení pro ukládání elektřiny“. 
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Odůvodnění: 

Jedná se legislativně technickou úpravu, která má za cíl správně promítnout stávající platnou úpravu do 

novelizačního bodu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. K novelizačnímu bodu 15 

Nesouhlasíme s navrhovaným zrušením a požadujeme novelizační bod zrušit tak, aby tzv. souhrnné odběrné 

místo bylo i do budoucna zachováno. 

 

Odůvodnění: 

Zrušení dotčeného odstavce znemožní vykázat spotřebu odběratele v případě, kdy je v odběrném místě 

odběratel stejným právním subjektem jako dodavatel elektřiny do tohoto odběrného místa a provozovatel 

distribuční soustavy, k níž je toto odběrné místo připojeno.  

Pokud požadavek na zrušení jmenovaného odstavce bude schválen a odstavec bude zrušen, povede to 

k ukončování licencované činnosti distribuce elektrické energie u dotčených subjektů. 

Splnění podmínek vyhlášky o měření pro měření interní spotřeby v rámci distribuční soustavy je finančně 

velmi náročné a nerentabilní. Provozovatelé distribučních soustav (LDS) v průmyslových areálech zároveň 

nevykazují ztráty.    

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

5. K novelizačnímu bodu 27 

Doporučujeme následující znění dosavadního novelizačního bodu 27, tj. nahradit v daném bodě slova 

„provozovatel distribuční soustavy“ slovy „výrobci elektřiny“: 

„27. V § 11 odst. 2 se za slova „výrobce elektřiny“ vkládají slova „ , provozovatele zařízení pro ukládání 

elektřiny“, za slova „provozovatel distribuční soustavyvýrobci elektřiny“ se vkládají slova „ , provozovateli 

zařízení pro ukládání elektřiny“ a za slova „výrobně elektřiny“ se vkládají slova „ , v zařízení pro ukládání 

elektřiny“. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu zajišťující sjednocení novelizačního bodu s úplným zněním vyhlášky 

s vyznačením změn, kde je navrhovaná legislativní změna promítnuta správně. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

6. K novelizačnímu bodu 33 

Nově navrženou úpravu požadavků na podružné měření navrhujeme upravit tak, aby postačovalo zajištění 

synchronizace podružného měření vůči reálnému času. Ustanovení § 12a dle bodu 33 navrhujeme v závěru 

doplnit následovně: 

§ 12a 



 

3 

Požadavky na podružná měřicí zařízení a podmínky jejich instalace 

Je-li v předávacím místě, v němž je připojeno zařízení pro ukládání elektřiny, současně připojena výrobna 

elektřiny a provozovatel zařízení pro ukládání elektřiny, výrobce elektřiny nebo zákazník požaduje 

zohlednit množství elektřiny, které bylo odebráno z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy pro 

ukládání elektřiny a zpětně dodáno do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy ze zařízení pro 

ukládání elektřiny, v maximální platbě složky ceny služby distribuční soustavy nebo složky ceny služby 

přenosové soustavy na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie5), musí být 

samostatně měřena alespoň elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny, a to měřením typu C kategorie C3 

nebo měřením vyšší kategorie nebo typu. Ustanovení § 10 odst. 1 až 3 se nepoužijí, pokud provozovatel 

zařízení pro ukládání elektřiny, výrobce elektřiny nebo zákazník zajistí synchronizaci podružného 

měřicího zařízení s reálným časem. 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 12a stanovuje požadavky na podružné měřící zařízení, které má instalovat na svůj náklad 

provozovatel zařízení pro ukládání elektřiny v případě požadavku na vyhodnocování množství akumulované 

elektřiny a v odběrném místě má kromě instalovaného zařízení pro ukládání elektřiny také výrobnu elektřiny. 

Konkrétně je požadováno měření typu C kategorie C3 nebo měření vyšší kategorie nebo typu. 

 

Z ustanovení § 10 odst. 1 až 3 přitom vyplývá podmínka, aby tato měření měla synchronizovaný čas 

s odečtovou centrálou, z čehož je možné dovodit povinnost provozovatele podružného měření instalovat 

k podružnému měření rovněž odečtovou centrálu, a to za účelem zajištění synchronizace měření s reálným 

časem, což vyplývá z požadavků na povolenou odchylku mezi odečtovou centrálou a reálným časem dle § 9 

odst. 5. Takovýto požadavek na zajištění odečtové centrály v souvislosti s provozem podružného měření by 

však byl zcela neodůvodněný a nepřiměřený sledovanému účelu.  

 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme doplnit tak, aby se na podružné měření uplatnil toliko požadavek 

zajištění synchronizace podružného měření vůči reálnému času, což je zcela dostatečné pro řádné zajištění 

měření a jeho vyhodnocení. 

      Tato připomínka je zásadní. 

7. K novelizačnímu bodu 34 

Nově navrženou úpravu požadavků na podružné měření navrhujeme upravit tak, aby postačovalo zajištění 

synchronizace podružného měření vůči reálnému času. Ustanovení § 12a dle bodu 34 navrhujeme v závěru 

doplnit o nový odstavec 3, a to následovně: 

§ 12a 

Požadavky na podružná měřicí zařízení a podmínky jejich instalace 

(1) Je-li v předávacím místě, v němž je připojeno zařízení pro ukládání elektřiny, současně připojena 

výrobna elektřiny a provozovatel zařízení pro ukládání elektřiny, výrobce elektřiny nebo zákazník 

registroval předávací místo pro zohlednění ukládání elektřiny u datového centra, musí být 

samostatně měřena alespoň elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny, a to měřením typu C kategorie 

C3 nebo měřením vyšší kategorie nebo typu.   
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(2) Je-li k elektrickému zařízení, výrobně elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny přiřazen 

výchozí diagram dodávky nebo odběru elektřiny, musí být dodávka, odběr nebo výroba elektřiny 

měřeny  

a) alespoň měřením typu C kategorie C3, lze-li podružně měřit pouze měřicím zařízením, které je 

stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, nebo  

b) alespoň měřicím zařízením umožňujícím vyhodnocení střední hodnoty činného výkonu nebo 

hodnoty činné energie za měřicí interval s dálkovým denním přenosem těchto údajů; základní měřicí 

interval je 1 čtvrthodina. 

(3) Ustanovení § 10 odst. 1 až 3 se nepoužijí, pokud provozovatel zařízení pro ukládání elektřiny, 

výrobce elektřiny nebo zákazník zajistí synchronizaci podružného měřicího zařízení s reálným 

časem. 

 

     Odůvodnění: 

Viz připomínka č. 6. 

 

     Tato připomínka je zásadní. 

 

8. K novelizačním bodům 29 a 30 

Navrhujeme, aby účinnost ustanovení § 11 odst. 4 ve znění dle novely vyhlášky o měření byla spjatá s nabytím 

účinnosti novely (tj. od 1. 7. 2025) a ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky o měření bylo s nabytím účinnosti novely 

vyhlášky o měření zrušeno (tj. od 1. 7. 2025). V návaznosti na uvedené zároveň navrhujeme bez náhrady 

zrušit novelizační bod 30 novely vyhlášky:  

 

Návrh nového znění § 11 odst. 4: 

(4) V odběrném místě, ve výrobně elektřiny, v zařízení pro ukládání elektřiny a v distribuční soustavě 
připojených k distribuční soustavě na napěťové hladině do 1 kV se u nově instalovaných nebo měněných 
měřicích zařízení v třífázové soustavě vyhodnocuje směr toku elektřiny v jednotlivých fázích. 

Celé ustanovení včetně novelizačního bodu účinné až od 1. července 20275. 

Návrh nového znění novelizačního bodu 30: 

30. V § 11 odst. 5 se slovo „připojené“ nahrazuje slovy „a v zařízení pro ukládání elektřiny připojených“. 

     Odůvodnění: 

Ustanovení § 11 odst. 4 a 5 považujeme za duplicitní. Vycházíme z předpokladu, že po účinnosti zákona „LEX 

OZE III“ se k PS/DS připojuje odběrné místo, výrobna elektřiny, zařízení pro ukládání elektřiny nebo 

distribuční soustava, přičemž odběrné zařízení, výrobní zařízení nebo zařízení pro ukládání elektřiny se může 

také připojovat prostřednictvím odběrného místa, výrobny elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny. 

Máme za to, že text v ustanovení § 11 odst. 5 je již zcela zahrnut v ustanovení § 11 odst. 4. Domníváme se, 

že pokud by navrhovaná úprava v odst. 4 byla účinná v okamžiku nabytí účinnosti novely vyhlášky o měření, 

odst. 5 by byl nadbytečný. Duplicitu ustanovení je beztak nezbytné řešit nejpozději s účinností od 1. července 

2027 a tento navržený způsob považujeme za vhodnější. 

 

     Tato připomínka je zásadní. 
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9. K novelizačním bodům 35 a 36 

Doporučujeme novelizační bod 35 zrušit a novelizační bod č. 36 uvést v tomto znění: 

„36. V § 13 se odstavec 1 znízrušuje.: 

„(1) Provozovatelé distribučních soustav předávají provozovateli přenosové soustavy a provozovateli 

přepravní soustavy údaje o výrobnách elektřiny, pro něž byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 

připojení nebo smlouva o připojení a stanoven termín a podmínky připojení pro zpracování zprávy o 

budoucím očekávaném odběru elektřiny a plynu a způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a 

poptávkou elektřiny a plynu.“.  

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.“. 

 

Odůvodnění: 

Jsme názoru, že by mělo být zachováno původní znění nadpisu § 13, když se odstavec 3 v rámci téhož § týká 

předávání údajů operátorovi trhu a datovému centru. Pokud jde o § 13 odst. 1, ustanovení v novém znění je 

mimo rozsah zmocnění. Ačkoliv odpovědnost za zpracování zprávy o zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou 

a poptávkou elektřiny a plynu byla novelou energetického zákona „Lex OZE III“ přesunuta z operátora trhu 

na provozovatele přenosové a přepravní soustavy, nebyla na úrovni zákona upravena odpovídající povinnost 

držitelů licencí v § 11 odst. 1 písm. q), kde povinnost poskytovat údaje zůstala vůči operátorovi trhu. Tento 

problém nelze zhojit vyhláškou, a navíc pro takovou úpravu ani neexistuje odpovídající zmocnění. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 


