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NAZEV MATERIALU

Svaz priimyslu a dopravy CR (SP CR) upozorfiuje na velmi kratkou lhiitu pro mezirezortni pfipominkové
fizeni, které znacné omezuje provedeni detailni analyzy navrhu. Svaz neshledava zadné opodstatnéni pro
takto kratkou IhGitu a mGZe navrh oznaéit za neprojednany se socidlnimi partnery. SP CR se nemlize
ztotoznit s metodickym ukotvenim NAP RF v predpokladech SEK, POK a Progresivnim scénari MAF 2023.
Svaz uplatnil k témto predpokladiim Fadu zavainych pfipominek, které nebyly adekvatné vyporadany a
predpoklady nevedou k odpovidajicimu dozdrojovani energetické bilance CR. Na problémy se zdrojovou
pfiméFenosti navic upozoriiuje i aktudlni analyza ENTSO-E, ktera predpovida v roce 2030 v Cesku az 20
hodin nedostatku vykonu (hlavné v zimnim obdobi). Pro primysl a jeho procesy je stéiejni zajistit
kontinualni pfisun velkého mnozstvi energie. Proto je potieba, aby stat v navaznosti na Upravu podminek
pro urychleni vystavby strategické infrastruktury, pripravil také pravidla pro zavedeni kapacitnich
mechanismu pro zdroje s fiditelnym vykonem.

OBECNE PRIPOMINKY
1. Ke Ihuté pro pfipominkovani materialu

Svaz priimyslu a dopravy CR si dovoluje upozornit, e vzhledem k velice kratké Ihdté pro mezirezortni
pripominkové fizeni nebylo moiné provést detailni analyzy ndvrhu Narodniho akéniho planu pro rozvoj
flexibility (dale jen ,,NAP RF“) a zhodnotit tak v pIném rozsahu jeho dopady na energeticky sektor. Pficemz
pro takto kratkou Ihtu pro predloZeni pfipominek neshledava Zzadné opodstatnéni a mlze navrh oznacit za
neprojednany se socidlnimi partnery. V budoucnu by uvital, aby na strategické resp. koncepcni dokumenty,
ovliviujici podobu a fungovani energetiky, byl vyhrazen vétsi ¢asovy prostor.

Tato pfipominka je zasadni.

2. Ke vstupni datové zakladné
Svaz nesouhlasi s metodickym ukotvenim NAP RF v predpokladech SEK, POK a Progresivnim scénafi MAF

2023. Svaz uplatnil k témto predpokladiim fadu zavaznych pripominek, které nebyly adekvatné vyporadany
a predpoklady nevedou k adekvatnimu dozdrojovani energetické bilance CR. Déle neni v pfedpokladech
adekvatné zohlednén hrozici odklon od uhelné energetiky. Takto pojaté vystupy mohou vést ke zkreslenym
predpokladiim v oblasti dostupné flexibility. SEK a POK nad to neni VIadou CR schvaleny dokument.

Navrhuje prehodnotit vstupni predpoklady NAP RF nejméné v téchto oblastech (minimalné v alternativnim
scénari):
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- UvaZovat s nizsSimi predpoklady pro nové zdroje v letech 2025-2030.
- Plnym odstavenim systémovych uhelnych elektrdren v roce 2028.
- Zpozdénim terminl uvedeni do provozu u predpokladanych plynovych zdroji o 2-3 roky.

Odlvodnéni:

Uvedené statni strategické dokumenty pracuji s vyznamnym dozdrojovanim v oblasti OZE, plynovych zdrojd
a zaroven predpokladaji postupny Utlum uhelné energetiky na horizontu roku 2030. | za tento horizont jsou
pak nékteré uhelné zdroje v bilanci k dispozici. Zcela jisté se dnes nejednd o zdkladni scénar vyvoje
zdrojového mixu. Nedochazi k tak rychlé implementaci OZE, uhelné elektrarny stdle Celi velmi nepfiznivym
trznim podminkam pro roky 2027 a 2028 a plynové zdroje budou teprve ve vystavbé.

Tento argument je navic podporen vystupy ERAA 2024, ktera upozoriuje na zdrojovou nedostatecnost na
tzemi CR v uvedeném obdobi a vyslovné v poznamkach pro CR uvadi potiebu ,,udrieni minimalné existujicich
zdroj0 do roku 2030 pro udrZeni zdrojové pfimérenosti“.

Tato pfipominka je zasadni.

3. Ke governance a koordinaci NAP RF s dalSimi pravnimi predpisy a kroky

V souvislosti s ndvrhem NAP RF bychom Svaz velmi uvital informace, jak bude s NAP RF zachazeno z hlediska
,governance”, tj. zda budou vytvoreny néjaké pracovni skupiny pro dalsi zpracovani jednotlivych opatteni.
Zaroven by si chtél ujasnit, jak budou cile NAP RF koordinovany s pfipravou ,Flexibility assessment needs”
(FNA) podle revidované smérnice , Electricity Market Design“ z roku 2024. Svaz podporuje governance model,
ktery umozni zapojeni vSech dotcenych Gcastnik(l trhu, tj. nejen zastupcU infrastruktury, ale i zastupcl
poskytovateld flexibility, agregator( a subjektl zic¢tovani, at uz ve formé primé ucasti v pracovnich skupinach
nebo alespon platformy, vramci které budou prace na jednotlivych opatfenich pribéiné konzultovany.
Pozaduje, aby i na urovni jednotlivych karet a opatfeni bylo obecné pocitdno i s dalsimi aktéry trha
s flexibilitou — zastupci poskytovatell flexibility, zastupci obchodnikl a agregator( a zastupci subjekt(
zUctovani, tj. osobami, které budou tvofit nabidku na trzich s flexibilitou a ktefi budou odpovidat za
vyporadani odchylky.

Zaroven vnima, Ze v daném okamziku analyza neovéfuje, zda ekonomické nasazeni zdroji zpUsobuje
pretiZeni v prenosové Ci distribuéni siti. Nicméné vzhledem k tomu, Ze pretizeni mliZze mit zdsadni vliv na
objem flexibility a do budoucna Ize pfedpokladat i vyskyt pfetizeni v oblastech v distribu¢nich soustavach,
kterd budou vyZadovat ¢astecné ¢i plné omezeni dodavky zdrojd pro SVR prostrednictvim sitového semaforu,
povazuje za vhodné se otazkou zabyvat a rovnéz je Zzadouci NAP RF aktualizovat/revidovat co nejdfive poté,
co bude na Urovni ENTSO-E ve spolupraci s EU DSO dohodnut metodologicky postup v oblasti feseni pretizeni
v soustavach.

Tato pfipominka je zasadni.

4. K ucelu vyuziti flexibility




Cely NAP RF zcela opomiji tzv. ,technickou” flexibilitu, kterd by meéla byt vyuzZivdna provozovateli
distribucnich soustav (pro ucely Fizeni napéti/pretizeni) a kterou predjima i pripravovany kodex ,Demand
response” (jehoZ prijeti se predpokladd v 1Q/2026). Svaz pozaduje napti¢ dokumentem zohlednit tuto
skutecnost a vyuZiti flexibility pro tento ucel do NAP RF doplnit. Potencial vyuZiti flexibility véetné vycisleni
jejiho potencidlu pro vsechny provozovatele siti je nyni zpracovavdn pro ucely tzv. flexibility needs
assessment — FNA (tak jak to vyZaduje revidovana smérnice 2024/1747). NAP RF musi FNA zminit jako jeden
ze zdrojli posouzeni potrebnosti flexibility navic s vyhradou, Ze néktera data (se kterymi nyni NAP RF pracuje)
mohou byt upfesnéna po dokonceni FNA. V pfipadé FNA se totiZ jedna o metodiku vydanou EK a na jejim
zpracovani se budou podilet vsichni provozovatelé siti — bude tak vychazet z Sirsi zdrojové zadkladny a mlze
pfinést dodatecné Udaje pro vypocty NAP RF. NiZe naznaceno v ramci konkrétni pfipominky zapracovani
alespon v ramci manazerského shrnuti, nicméné v tomto smyslu je nezbytné dopracovat cely dokument.

Tato pripominka je zasadni.

5. K tématu vyuZiti odporovych zatézi pro poskytovani SVR
Svaz pozaduje z modelovani i celého NAP RF odstranit zminky o poskytovani SVR odporovymi zatézemi a

doporucuje zopakovat studii bez téchto zafizeni.

Odlvodnéni:
NAP RF na nékolika mistech uvadi, Ze pfi modelovani se pocitd s rozvojem odporovych zatézi pro poskytovani
SVR. Vyuziti téchto zafizeni pro SVR vSak ma byt legislativné zakdzdno, kdyz Poslanecka snémovna dne 23. 4.
schvdlila ve tretim ¢teni navrh zdkona oznacovaného jako Lex Plyn, ktery zakazuje vyuZiti tzv. maric pro SVR
(tento zdkaz se nevztahuje na technologie, kde je energie vyuZita smysluplné — naptiklad na ohfev vody,
vytapéni budov, technologické procesy nebo tfeba vyrobu vodiku).

Tato pfipominka je zasadni.

6. K flexibilité z hlediska elektrickych siti
Svaz doporucuje stanovit ocekdavand omezeni kvili nedostupnosti siti, kvantifikovat jejich dopad na metriky

flexibility a navrhnout opatteni, ktera povedou k odstranéni sitovych omezeni.

Odlvodnéni:
Soucasnad studie pracuje se zjednoduSenim, kdy nezohlediuje moZnd omezeni v pfenosové a distribu¢ni
soustavé na dostupnost flexibility. Kvali tomuto mohou vysledky ,, podcenovat” skutec¢nou nutnost flexibility.

NAP RF by vSak mél vzit v potaz veskeré vlivy a tedy skutecnou potfebu flexibility.

Tato pfipominka je zasadni.

7. K tématu potreby flexibility pfi nedostateéném dozdrojovani




Svaz doporucuje analyzovat nutna opatreni pro flexibilitu i v pfipadé nedostatec¢ného dozdrojovani.

Odlvodnéni:
NAP RF konstatuje, Ze velkou ¢ast nedostatku obchodni flexibility HOF+ vyresi dozdrojovani podle scénare
CEPS. Nicméné& NAP RF by se mél zabyvat i moznosti, 7e v CR nebudou zavedeny kapacitni mechanismy a
neprobéhne dostatecné dozdrojovani, protoze jejich notifikace neni automaticka. Zde hrozi riziko z prodleni
pfi zavadéni a notifikaci tohoto schématu, protoZze némecka vlada chce podpofit az 20 GW novych zdroj,
které by zajistily dostatek kapacity v regionu.

Tato pripominka je zasadni.

8. K poskytovani flexibility existujicimi zdroji
Svaz doporucuje zohlednit v analyze poskytovani SVR z certifikovanych jadernych zdroj(i a agregacnich bloki.

V kapitole 3.6.3 pak doporucuje stanovit cil, aby CEPS prozkoumal moznost, jak Iépe zapoijit existujici zdroje
a agregacni bloky do poskytovani podpUrnych sluzeb.

Odlvodnéni:
Sitovy kodex umozriuje poskytovani SVR i z agregacnich blok, certifikaci maji i nékteré existujici jaderné
zdroje. V budoucnu mohou mit vétsi vyznam kvuali odstavovani uhelné kapacity. Dale by pro
elektroenergeticky systém bylo z hlediska flexibility prospésné, kdyby sitovy kodex umoznil poskytovat SVR
dalsim ucastnikGm trhu.

Tato pfipominka je zasadni.

9. K potencialu flexibility palivovych obnovitelnych zdrojd jako je biometan, biomasa &i bioplyn

Materidl se opira zejména o skladovani elektfiny v bateriich. V zahranici se ptitom rozviji flexibilita také napr.
na hybridnich bioplynovych/biometanovych stanicich, v teplarnach na biomasu nebo vyuzivajicich jako palivo
biometan. Zapojenim téchto zdrojl by bylo mozné zvysit potencidl obchodni i technické flexibility, zajistit
vyssi diverzifikaci a bezpecnost provozu.

Tato pfipominka je zasadni.

10.K Priloze A- Karty strategickych ukoll

Svaz pozaduje pfidat spolec¢nost OTE, a.s. mezi subjekty uvedené v poloZce , Spoluprace pfi realizaci opatieni”
Karet strategickych ukol( uvedenych v Ptiloze A, a to v ramci Strategickych ukolG (SU) €. 5 (implementace
unijnich pravidel pro odezvu na strané poptavky v CR), €. 11 (Analyza pfinost a nakladd plo$ného zavedeni
chytrého méreni) a ¢. 15 (Informovanost aktivnich zakaznik( a poskytovateld flexibility).

Dale pozaduje, aby byli mezi subjekty uvedené u karet v poloZce ,Spoluprdce pfi realizaci opatfeni” uvedeni
rovné; agregatofi (provozovatelé agregacnich blok() — tyka se mimo jiné karet SU1, SU2, SU5, SU6, SU7 a
su9.

Odlvodnéni:



Redeni uvedenych cilG a opatieni v rdmci téchto Ukold pfimo nebo nepiimo dopadaji do proces(, které OTE
dle zdkona ¢. 458/2000 Sh. (energeticky zakon) zpracovava, zejména do vypoctu a finanéniho vyporadani
odchylek a organizaci kratkodobych trhii (viz napf. také popis navrhu opatfeni u SU €. 5). Operétor trhu se
dale v minulosti aktivné ucastnil studie posouzeni ndkladl a ptinos( zavedeni inteligentniho méfeni, a je
potfeba zminit, Ze plo$né zavedeni AMM (viz také SU ¢&. 11) ma dopad na ptipadnou Gpravu modelu zdétovani
odchylek, zpracovani méfenych dat a zejména vazbu na metodiku zpracovani TDD u OPM, které dnes maji
nepribéhové méreni. Zahrnuti OTE z role operatora trhu mezi subjekty v rdmci Spoluprace pfi realizaci cilCi a
opatteni u vySe uvedenych karet tak povede ke zvyseni Ucinnosti implementovanych feseni do uceleného
modelu trhu s elektfinou v CR.

Agregatofi jsou jednim ze stéZejnich ¢lankul trhu s flexibilitou a jejich aktivni Gcast na pripravych modelu trhu
s flexibilitou je nezbytnd pro nastaveni funkcénich a pravidel, a tedy i naplnéni ambici sledovanych
predmétnym narodnim akénim planem.

Tato pfipominka je zasadni.

KONKRETNI PRIPOMINKY
11.K Manazerskému shrnuti

Svaz pozaduje upravit nize uvedenou ¢ast manazerského shrnuti takto:

,V ramci Narodniho akéniho planu rozvoje flexibility (ddle jen NAP RF) je flexibilita definovana jako schopnost

elektrizacni soustavy zvladat proménlivost a nejistotu poptavky po elektfiné, nabidky elektfiny a dostupnosti

siti ve vsech Casovych ramcich, a to za vyuZiti vSech zapojenych prvkl. Mezi prvky pfispivajici k flexibilité pati
zejména elektrarny—vedenivyrobny, prvky prenosové a distribucni soustavy, akumulacezatizeni pro
ukladani energie a odezva na strané spotreby. Flexibilita je posuzovana v dennim, tydennim a sezdnnim ramci

a podle zplsobu vyuZiti rozliSuje NAP RF dva druhy:

e technickou, kterou vyuziva CEPS, provozovatel pfenosové soustavy CR, zejména k udrzeni rovnovahy mezi
vyrobou a spotrfebou elektfiny prostfednictvim sluzeb vykonové rovnovahy; SVR, ddle sluzby fizeni
napéti/pretiZeni pro provozovatele distribuénich siti (které pfedpoklada nova EU legislativa vychazejici
ze smérnice EU 944/2019); a

e obchodni, coZ je schopnost Ucastnikl trhu s elektfinou vyrovnat své obchodni pozice tak, aby nebyly v
odchylce, a se schopnosti reagovat na ménici se cenu elektfiny ve formé tzv. cenovych signdald.”

Odlvodnéni:
Odlivodnéni navazuje na obecnou pfipominku €. 4, kde Svaz upozoriiuje, Ze cely NAP RF zcela opomiji tzv.
,technickou” flexibilitu, ktera by méla byt vyuZivana i provozovateli distribu¢nich soustav. Zaroven v této
souvislosti upozoriuje, Ze zakon Lex OZE Ill zaved!| odliSny pojem pro akumulaci, tj. ,,zafizeni pro ukladani
energie” resp. ,zafizeni pro ukladani elektfiny”. V tomto smyslu by mél byt cely NAP RF podroben revizi a
legislativné technicky dopracovén s vyuzitim zakonem nastavené terminologie.

Tato pfFipominka je zasadni.

12.K hlavnim cilam NAP RF




Svaz pozaduje na str. 10 doplnit novy bod takto:

5. Hrozby vyplyvajici ze soucasné geopolitické situace, jakymi mohou byt rizné kybernetické utoky,
sabotaze ¢i fyzické Gtoky pfimo na uzemi CR za Géelem ochromeni energetické soustavy, vyvolani napéti
ve spoleénosti apod. To vede k potiebé flexibilnich decentralnich zdroji u mést i ve venkovskych oblastech.

Odlvodnéni:
Zarazeni bezpecénostni dimenze do strategického planovani flexibility odpovida aktudlnimu vyvoji v Evropé i
doporucenim ENTSO-E a EU. Schopnost rychle reagovat na naruseni dodavek je v kontextu probihajicich
hybridnich hrozeb (véetné kybernetickych) zdsadni. Tento nové doplnény bod spravné upozoriiuje na vyznam
decentralizovanych a flexibilnich zdrojd nejen z pohledu triniho nebo klimatického, ale i z hlediska
energetické bezpecnosti a odolnosti infrastruktury.

Tato pripominka je zasadni.

13.K vyuziti odporové zatéze — marica elektfiny pro poskytovani SVR

Svaz pozaduje upravit nasledujici formulace v souladu s oddvodnénim:

Str. 4:

Po roce 2030, za predpokladu rozvoje bateriové akumulace, dieselovych motorgeneratorl a—edperewch
2&t8% pro poskytovani SVR, simulace indikuji mirny prebytek technické flexibility v ES CR.

Str. 16:

Kromé této podmnoZiny je navic do technické flexibility zapocitan vykon odebrany z moZnosti

ekonomického nasazeni (tzv. derating) a tedy rezervovany vyhradné pro sluzby vykonové rovnovahy; a
vykony mimo trh, coZ jsou konkrétné vykony edperewchzatézi; dieselovych agregat(, elektrokotll a
vybranych plynovych spalovacich turbin operujicich vyhradné na trhu se SVR.

Oduvodnéni:
Materidl pocitd na vySe uvedenych mistech s rozvojem odporovych zatézi, coz neni nic jiného neZ mafrice
elektriny, a to i pro poskytovani sluzeb vykonové rovnovahy. Vyuziti maricl elektfiny pro poskytovani sluzeb
vykonové rovnovahy ovsem zakazuje Lex Plyn schvaleny 23. 4. 2025 v Poslanecké snémovné. Je tedy na misté
pristup k ,odporové zatézi“ resp. k maricdm v materialu zasadné prehodnotit a upravit predpoklady o jejich
budoucim vyuZiti.

Tato pfFipominka je zasadni.
14.Ke kapitole 2.1



Svaz pozaduje v Casti k predikcim rozvoje bioplynu upravit text takto:
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baseload vyroby elektfiny do biometanu. Technicky Ize konvertovat pfiblizné polovinu sou¢asné produkce
bioplynu. Zbyvajici ¢ast produkce bioplynu, kde neni technicky ¢i ekonomicky vhodné prejit na biometan
by méla byt skrze modernizaci vyrobny vyuZita k vyrobé elektfiny s vyuzZitim tepla. Zakon o obnovitelnych
zdrojich umoziuje vliadé aktivovat také provozni podporu pro rozvoj dalSich BPS na vyrobu biometanu ale
i elektfiny ve vyrobnach malého rozsahu. V ramci Lex OZE Ill byla schvalena podpora platna od roku 2026
formou aukce na vystavbu novych biometanovych stanic.

Sektor bioplynovych a biometanovych stanic disponuje znaénym potencidlem technické i ekonomické
flexibility a to jak kladné, tak zaporné. Konkrétné:

o Na biometanovych stanicich vzniklych konverzi stavajicich BPS budou zachovany kogeneracni
jednotky pripravené ke startu: a) v teplém stavu do 2 minut, b) ve studeném stavu do 5 minut. Tyto
zdroje predstavuji potencidlni vykon pro flexibilitu cca 150 - 200 MW.

e Modernizované BPS mohou prejit do rezimu pasmové vyroby v dobach vysoké poptavky a mimo
vyrobni diagram FVE, ¢astecnym navysenim instalovaného vykonu je mozné ziskat flexibilni vykon
300 MW p¥i zachovani stavajici spotfeby bioplynu (tzn., nedojde k omezeni vyroby biometanu pro
dopravu ci teplarenstvi).

e Nové bioplynové stanice na vyrobu elektfiny predstavuji potencial cca +100 MW.

¢ Riditelna spotieba tepla z elektfiny v dobé prebytkd ¢ini cca 150 MW, teplo bude vyufzito k zajisténi
vlastni technologické spotieby, kterd je dnes zajistovana z bioplynu (dojde tedy k uspore
obnovitelného paliva).

e Poroce 2030 Ize ocekdvat komercni vyuziti biometanizace vodiku, s potencidlem zaporné regulace
cca 50 MW v elektrolyzérech.

Oduvodnéni:
Plvodni text podhodnocuje skutecny technicky a ekonomicky potencidl bioplynu ve vztahu k poskytovani
flexibility v ES CR. Pfitom jde o vyznamnou ¢ast decentralizovanych a Fiditelnych zdrojii. Doplnéné informace
vychazeji z technickych moznosti, zkusenosti z okolnich statd. Flexibilita bioplynového sektoru se pritom
odehrava nejen v oblasti vyroby, ale i fiditelné spotreby. Zapracovani tohoto potencidlu do scénar(i a opatreni
NAP RF je klicové pro jejich realizaci a u¢innost. Zaroven umozni navazat konkrétni opatfeni v oblasti podpory,
Upravy legislativy a integrace téchto zdrojl do moderni energetiky.

Tato pfipominka je zasadni.

15.Ke kapitole 2.1



Svaz pozaduje vyjasnit, sjakymi vstupy je uvaZovano, pokud se hovofi vtéto casti kapitoly o predikci
explicitniho DSR a dale zda v implicitni DSR se také uvaZuje o vlivu dvoutarifd - viz mj. text:

»Explicitni DSR (také load shedding) zahrnuje primé zapojeni spotrebiteli do trhu s elektfinou, kde jsou
odménovadni za sniZeni své spotreby na zdkladé konkrétnich signdld, jako jsou cena nebo poZadavky
operdtora sité na sniZeni zatéZe. Do predikce explicitniho DSR vstupuji vysledky reportu ERAA 2023 a potencidl
DSR v CR se pohybuje od 90 MW v roce 2027, pfes 150 MW v roce 2030 aZ po 190 MW na konci sledovaného
horizontu.”

Odlvodnéni:
Svaz 7ada o vysvétleni, jaka forma ,pozadavk(l operatora sité“ je tu myslena, zda je zahrnuto i blokovani
spotrebic¢h pomoci aktivace vysokého tarifu. Pokud by mélo byt zapocteno, tak hodnoty 90 MW, 150 MW a
190 MW v pfipadé explicitni DSR jsou pfilis nizké a neodpovidaji ani sou¢asnému stavu (vyuzivanému rozsahu
blokovani vykon( pro fizeni soustavy) a rovnéz v pfipadé implicitni DSR je potencial 3-4 % velmi nizky.

Tato pfipominka je zasadni.

16.Ke kapitole 2.1
Svaz doporucuje revizi dosavadnich premis, Ze napf. FVE neposkytuji SVR.

Odlvodnéni:
Jiz v sou¢asné dobé v praxi podavaji investofi zddosti o umoZnéni poskytovani SVR na mFRR- u FVE. Zadatelé
odkazuji, 7e ze strany CEPS byla schvalena studie na poskytovani SVR FVE a je uzavirdna smlouva o
poskytovani SVR pro tato zatizeni. Tedy NAP RF by mél uvedené rovnéz reflektovat.

Tato pfipominka je zasadni.

17.Ke kapitole 2.3
Svaz doporucuje definovat poZzadované hodnoty parametr( v kapitole 2.3, podle kterych se hodnoti flexibilita

systému.

Odlvodnéni:
NAP RF se zabyva potfebami flexibility v ES CR. K tomu vyuZziva nékteré vysledky modelovani jako omezovani
vyroby elektfiny z OZE, potencial obchodni flexibility HOP+/- nebo dostupnost SVR. Dokument v$ak neuvadi,
jaké hodnoty téchto parametr( jsou dostacujici. Pouze na nékterych mistech uvadi, Ze nékteré hodnoty jsou
srovnatelné s dalSimi staty. Podle velikosti poZadované flexibility se mize ménit optimalni sloZeni flexibilnich
prvka. Z tohoto dlvodu Svaz doporucuje definovat odpovidajici poZadované hodnoty parametr( relevantnich
pro hodnoceni flexibility systému.

Tato pfipominka je zasadni.

18.Ke kapitole 3.1.2 Cile prioritni oblasti




Svaz pozaduje doplnit text nasledovné:

1. Odstranéni bariér rozvoje nefosilni flexibility vytvofenim uceleného legislativniho rdmce pro poskytovani
flexibility jako sluzby pro potieby elektrizaéni soustavy Ceské republiky, a to jak ve formé akumulace energie,
nastroju na motivaci vyroby elektfiny z OZE v dobé poptavky, tak i agregace a DSR.

Oduvodnéni:

Navriend Uprava textu pfindsi zpresnéni a rozsifeni specifikace nastrojli, které by mély byt soucasti
legislativniho ramce pro rozvoj nefosilni flexibility. Doplnéni o ,nastroje na motivaci vyroby elektfiny z OZE v
dobé poptavky” je klicové, protoze v soucasnosti je nezbytné nejen podporovat flexibilitu prostfednictvim
akumulace energie a agregace, ale také zajistit dostatecnou motivaci pro presunuti vyroby elektfiny z
obnovitelnych zdroj energie (OZE) do obdobi vysoké poptavky a zaroven mimo vyrobni diagram FVE. Dale
je nutné zddraznit, Ze vhodnym tizenim vyrobniho diagramu palivovych obnovitelnych zdroj{i nedochazi k
poklesu vyroby energie z OZE. To plati pouze pro nepalivové OZE.

Tato pfipominka je zasadni.

19.Ke kapitole 3.1.3 bodu 1
Svaz pozaduje doplnit text nasledovné:

e zavede licencni proces na provoz zafizeni pro skladovani energie a poskytovani sluzeb agregace, bude
modifikovana podpora vyroby elektfiny z fiditelnych OZE tak, aby byla podpofrena vyroba v obdobich
vysSi poptavky, napi. presunutim podpory do predem stanovenych pasem vysoké poptavky nebo

v

zavedenim rozSifeného bonusu podobného systému pro elektfinu KVET ze zemniho plynu,

Oduvodnéni:

Soucasny systém provozni podpory formou rozdilové smlouvy nepfindsi zadny stimul pro vyrobu elektfiny z
OZE v obdobich vysoké poptavky, coZ predstavuje vyznamnou bariéru pro efektivni vyuZiti flexibility.
Vzhledem k rostoucimu podilu OZE je nutné motivovat jejich vyrobu prdvé v obdobich, kdy je poptavka po
elektfiné nejvyssi a tim umozZnit co nejvétsi integraci OZE do sité bez nutnosti redukce vykonu a sniZzenim
tlaku na zdporné ceny. Navrhovana zména pomuZe odstranit tuto bariéru a umozni lépe vyuzit flexibilitu OZE
v souladu s potfebami elektrizacni soustavy. Dale je nutné zdUraznit, Ze vhodnym fizenim vyrobniho diagramu
palivovych obnovitelnych zdrojd nedochazi k poklesu vyroby energie z OZE. To plati pouze pro nepalivové
OZE.

Tato pfipominka je zasadni.

20.Ke kapitole 3.1.3 bodu 3




Svaz pozaduje doplnit text nasledovné:

b. se omezi na nové investice do zdrojl nefosilni flexibility, jako je odezva strany poptavky a ukladani energie
a dale vyroba flexibilni elektfiny z palivovych OZE na bazi biomasy a bioplynu,

f. zabranuji nezadoucimu naruseni efektivniho fungovani trh( s elektfinou, véetné zachovani efektivnich
provoznich pobidek a cenovych signdll a vystaveni kolisani cen a trznimu riziku, tam, kde je to Zadouci
(Fiditelné OZE) budou naopak trzni podminky implementovany do provozni podpory,

Oduvodnéni:
Navrhuje se doplnéni dalsiho zdroje flexibility a to o palivové zdroje. Planovana regulace vykonu téchto zdroja
v Case nemusi vést ke sniZeni vyroby energie, jen dojde k posunu vyroby mimo vyrobni diagram FVE. Tim
dochazi k uvolnéni vykonu v siti, ktery mdze byt nahrazen vyrobou z FVE. Skladovani biomasy anebo bioplynu
je forma ukladani energie. Nemusi tedy jit pouze o baterie a proto je vhodné text takto rozsifit.

V pripadé riditelnych (typicky palivovych) OZE je vhodné modifikovat systém podpory tak, aby se na vyrobce
prenasely signdly trhu a to pfimo nebo prostfednictvim arbitrarné stanovenych diagramu vychazeji z predikce
chovéni trhu. Tim je moZné dosahnout pfirozeného rozvoje potencialu flexibility téchto OZE.

Tato pfipominka je zasadni.

21.Ke kapitole 3.1.3 bodu 4
Svaz pozaduje doplnit text nasledovné:

Aktualizace relevantnich narodnich akénich planG a strategickych dokumentl Ceské republiky za Gcelem

zohlednéni potfeb zdrojd nefosilni flexibility pro bezpeény a spolehlivy provoz elektrizaéni soustavy Ceské

republiky a podpory tzv. ,sector couplingu”:

e vramci pravidelné aktualizace Ndrodniho akéniho planu pro chytré sité definovat cile a opatreni na
zapojeni elektromobility, tepelnych éerpadel a chytrych siti do poskytovani flexibility pro potieby ES CR;

e v pribéhu pravidelné aktualizace Vodikové strategie Ceské republiky definovat cile a opatfeni na
poskytovani flexibility skrz tzv. ,sector coupling”, zejména prostfednictvim zapojeni elektrolyzér( jako
zdrojl nefosilni flexibility pro ES CR.

Oduvodnéni:
Analyza pocitd s poskytovanim vyznamné flexibility ze strany tepelnych Cerpadel, pro to je ale potieba
vytvofit odpovidajici podminky.

Tato pfipominka je zasadni.

22.Ke kapitole 3.3.2 bodu 1
Svaz pozaduje doplnéni nové odrazky v textu:

d. Zavedeni dynamickych tarifii motivujicich k optimalizaci distribuce elektfiny v zavislosti na aktualnim
stavu elektrizacni soustavy.

Odudvodnéni:
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Doplnéni nové odrazky do textu je navrzeno s cilem zahrnout do strategie SirSi pohled na optimalizaci
distribuce elektfiny, zejména ve vztahu k dobé prebytku elektfiny pfi sou¢asném respektovani sitovych
omezeni. Zavedeni dynamickych tarifd, které umozni pfipadnou levnéjsi distribuci v dobé prebytku a které
budou predevsim motivovat k optimalizaci odbéru pfi pfilis vysokém zatiZzeni soustav, by podpofilo efektivni
vyuzivani dostupné energie a prispélo k dosaZeni vyssi efektivity pti jeji distribuci. Tento krok odpovida
celkovym trenddm v modernizaci elektroenergetickych trh, kde je cilem zlepsit flexibilitu, vyvazit nabidku a
poptévku, podporovat efektivni rozdélovani zdrojl v redlném Case a zarovern motivovat k optimalizaci zatéze
v soustavach.

Tato pfipominka je zasadni.

23.Ke kapitole 3.3.3 bodu 1
Svaz pozaduje nasledujici Upravu textu:

1. Uctovani slozky ceny, ktera je nezévisld na odebraném mnoZstvi elektfiny, na zakladé rezervovaného
pfikonu, hodnoty maximalniho ¢tvrthodinového odebraného vykonu naméreného v daném kalendarnim
mésici, pripadné na zdkladé kombinace obou pristupl se zohlednénim doby, kdy je ¢tvrthodinové
maximum naméreno a poskytovani flexibility. Opatfeni bude mit formu Gpravy souvisejicich vyhlasek,
a to konkrétné vyhlasky ¢. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektfinou a ¢. 16/2016 Sb., o podminkach
pripojeni k elektrizacni soustavé. Energeticky regulacni ufad upravi i cenovy vymér o cenach za
souvisejici sluzbu v elektroenergetice a ostatnich regulovanych cenach pro napétové hladiny VVN a VN.

Indikatory plnéni Vyhlaska ¢. 408/2015 Sb. urcujici Uétovani slozky ceny, ktera je
nezavisla na odebraném mnozstvi elektfiny, na zakladé rezervovaného
prikonu a hodnoty maximalniho ¢tvrthodinového odebraného vykonu
naméreného v daném kalendarnim mésici se zohlednénim doby, kdy
je ctvrthodinové maximum naméreno a poskytovani flexibility

Gesce ERU Typ opatieni Zména legislativy a narodnich
pravidel
Termin 1.1.2027 Stav opatieni Vyhlaska ¢&.  408/2015 Sb.

zvefejnéna  ve  Shirce
zakonl k 05. 12. 2024
Oduvodnéni:

Tarifni struktura navrzend ERU pro VVN a VN nijak nemotivuje odbératele elektiiny k DSM a pFesouvani
odbéru mimo Spicku. Maximum namérené v lednu v 6 hodin vecer je totiz zpoplatnéno Uplné stejné jako
maximum namérené v srpnu ve 2 hodiny rdno. To je do budoucna zasadni problém, ktery omezuje vyuziti
flexibility a znamena vynakladani zbytecnych investic do posilovani distribu¢nich soustav. Pro stabilitu
distribucnich soustav je nezbytné, aby maximum namérené v dobé odbérové Spicky bylo zpoplatnéno
podstatné vice neZ maximum namérené mimo tuto Spicku. Je také potfeba zohlednit poskytovani flexibility.
Opatreni by soucasné prispélo ke zlepseni vykonové pfimérenosti a v konecném dusledku by vedlo ke snizeni
nakladd celého systému.

Tato pfipominka je zasadni.
24.Ke kapitole 3.3.3 bodu 4.
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Svaz pozaduje nasledujici Upravu textu:

Zamezeni dvojiho zpoplatnéni provozovatel( zafizeni pro ukladani energie a zakaznikd, ktefi vlastni zarizeni
pro ukladani energie:

e Uprava cenového vymeéru Energetického regulacniho Uradu, kterym se stanovuji ceny za souvisejici sluzbu
v elektroenergetice a ostatni regulované ceny,

e UCelem opatfeni je mj. zamezeni dvojiho zpoplatnéni prostfednictvim peskytrutistevy—na—platbdch—za
systémeové-sluzbya podpore vykupu elektfiny z obnovitelnych zdrojd (POZE) za uloZenou elektfinu, ktera
byla vracena do soustavy,

e Energeticky regulacni urad by mél rovnéz vyhodnotit, zda pfi poskytovani sluzeb flexibility nejsou dalsi
zpUsobilé sitové poplatky, z kterych by méli mit provozovatelé zafizeni pro ukladani energie a zakaznici,
ktefi vlastni zafizeni pro ukladani energie slevy.

Indikatory plnéni Cenové rozhodnuti Energetického regulacniho Uradu nastavené tak, ze
nedochazi k dvojimu zpoplatnéni provozovatel( zafizeni na ukladani
energie v pripadé aplikace tohoto prvku na dalsi regulované ceny.

Gesce ERU Typ opatieni Zména legislativy a narodnich
pravidel
Termin 30. 6. 2026 Stav opatieni K datumu pfijeti Narodniho

akéniho planu pro flexibilitu
opatreni nezahdjeno

Odlvodnéni:

| zafizeni pro ukladani elektfiny mize svym odbérem zplsobovat odchylku, neni proto systémové spravné,
aby bylo automaticky osvobozeno od platby na systémové sluzby, navic takovy pfistup odporuje
technologické neutralité. Pokud by se tak mélo stat, pak by s ohledem na technologickou neutralitu mél byt
stejny pristup ke vSem technologiim poskytujicim flexibilitu (napfiklad v pfipadé jejich aktivace pfi
poskytovani sluzeb vykonové rovnovahy). Tato moznost je nicméné jiZz obsazena ve druhé odrazce.

Tato pfipominka je zasadni.

25.Ke kapitole 3.5.1
Svaz poZaduje za stdvajici odstavec doplnit novy takto:

Pro oblast rozvoje nefosilni flexibility palivovych zdroju je k dispozici studie zpracovani spole¢nosti EY
(Identifikace vhodnych ¢éasovych pasem provozu BPS, 2/2025). Z této studie vyplyva, Ze rozvoj flexibilni
vyroby elektfiny z bioplynu nepfinasi vyssi naklady neZ podpora vyroby elektfiny z bioplynu v rezimu 24/7.
Predpokladana kapacita flexibilni vyroby je zhruba 180 MW v roce 2035.

Odudvodnéni:
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Flexibilni vyroba elektfiny na bioplynovych stanicich je technicky i ekonomicky dostupnd a méla by byt
zahrnuta také do ekonomického posuzovani jednotlivych moZnosti nefosilni flexibility.

Tato pripominka je zasadni.

26.Ke kapitole 3.6.3
Svaz pozaduje zohlednit v analyze poskytovani SVR z certifikovanych jadernych zdroj(i a agregacnich blokd. V

kapitole 3.6.3 doporucuje stanovit cil, aby CEPS prozkoumal moznost, jak lépe zapojit existujici zdroje a
agregacni bloky do poskytovani podpurnych sluzeb.

Odlvodnéni:
Sitovy kodex umozriuje poskytovani SVR i z agregacnich blokd, certifikaci maji i nékteré existujici jaderné
zdroje. V budoucnu mohou mit vétsi vyznam kvuali odstavovani uhelné kapacity. Dale by pro
elektroenergeticky systém bylo z hlediska flexibility prospésné, kdyby sitovy kodex umoznil poskytovat SVR
dalsim ucastnikGm trhu.

Tato pfipominka je zasadni.

27.Ke kapitole 3.6.3 a dale k Pfiloze A tabulce SU 14 — Zjednodus$eni poskytovani SVR
Svaz doporucuje reformulovat ustanoveni (viz nize) ve smyslu odGvodnéni:
,1. ZjednodusSeni procesll a postupll pro pripojeni, certifikaci a zahadjeni poskytovani SVR. PRS—aPBS

v v .0 v

Oddvodnéni:

Rozumime zaméru hledat cesty k jednodussimu pfipojovani a certifikaci, nicméné opatreni je naformulovano
nestastné. V soucasnosti existuje neutralita z hlediska pripojovaného typu zafizeni postavena na principu first
come first served, tj. Zaddosti o pfipojeni jsou vyhodnocovany v poradi, v jakém Zadatelé podavaji Zadosti.
NepovaZujeme za Stastné zavadét preference ve vztahu k poskytovani flexibility pro ucely SVR, kdyZ neni
zfejmé, zda zafizeni v kone¢ném dusledku spIni podminky certifikace i nikoliv. Zaroven rovnéz druhou vétu
povazujeme za nevhodné formulovanou, nebot jiz dnes plati, Ze pokud jsou zdroje flexibility jiz povolené, tj.
maji uzavienou pfislusnou smlouvu, jejimz predmétem je pripojeni zatizeni k soustavé, tak jejich faktickému
pfipojeni ze strany PDS ve sjednaném ¢ase nic nebrani a realizace pfipojeni se uskutec¢ni. Pokud vsak jsou
zatim jen pldanované bez schvdlené Zadosti o pfipojeni, tak nemaji a nemély by mit pred pfipojovanim zafizeni
pro jiné ucely nez SVR Zadnou prednost. PPS a PDS zaroven Cini kroky k rozvoji soustav a zajistovani dalSich
distribu¢nich kapacit, nicméné pfi pfipojovani a umoznéni vyvedeni vykonu do soustavy musi byt
respektovany faktické dostupné kapacity v soustavé a zaroven reflektovdna omezeni z hlediska bezpecnosti
a spolehlivosti provozu soustavy, tj. bez dalSiho nelze ukladat provozovatelim soustav povinnost postupovat
v rozporu s témito zasadami. Provozovatelé soustav ostatné tak jiz dnes v souladu se zakonem napliuji
povinnost pfipojit kazdého, kdo o to pozddd, pokud splni podminky pfipojeni. Rozumime snaze
zjednodusovat pravidla a usnadnit poskytovani flexibility, na druhé strané je vsak nezbytné zachovavat
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nastroje pro zajistovani bezpecného a spolehlivého provozu. Z tohoto diivodu se navrhuje vypustit vétu
druhou a zachovat pouze vétu prvni.

Tato pripominka je zasadni.

28.Ke kapitole 3.8.3
Svaz doporucuje pridat cil, aby bylo analyzovano jiné schéma podpory pro existujici zdroje, které kvali

protitrznim signaldm zhor3uji flexibilitu systému. Tato analyza by zejména méla prozkoumat alternativni
schémata podpory, legislativni moznosti jeho zavedeni a ocekavané benefity z hlediska flexibility téchto
zdroju.

Odlvodnéni:
Cést zdroja v CR dostava formu podpory, ktera je motivuje vyrabét elektfinu i pii zapornych cendch energie.
Kvuli tomu se tyto zdroje nepodili na zajistovani obchodni flexibility, a nadto dale zvysuji potfebu flexibilnich
reSeni. Napf. Némecko pfijalo v Unoru zdkon, ktery umoznuje nékterym existujicim zdrojam prejit na jinou
formu podpory, kterd méné narusuje trzni principy.

Tato pfipominka je zasadni.

29.Ke kapitole 4.1.
Svaz pozaduje nasledujici Upravu textu takto:

Za predpokladu vyreseni problémi se zdrojovou pfimérenosti v souladu se zavéry kapitoly 2 NAP RF se
zaméfujeme pouze na rozvoj akumulace v ES CR. Finanéni rozvaha se tak zabyva ekonomickymi souvislostmi
pouze pro predpoklddanou vystavbu bateriovych ulozist do roku 2030 v indikovaném objemu 2 871 MW OZE
z Progresivniho scénare uvedeného v kapitole 2.1 a ddle rozvojem flexibility palivovych obnovitelnych
zdrojti, kde vyuzitim flexibility nedochazi k poklesu vyroby elektfiny z OZE. Pro Gcely financni rozvahy
uvaZujeme pouze cenovou arbitraz mezi cenami denniho trhu se silovou elektfinou. Vynosy z ptipadnych
prodeji SVR nejsou uvazovany, mohou ale v realité urychlit ndvratnost investic.

Rozvoj akumulace je vhodné podpofit cilenym programem, ktery by pomohl rozvinout trh s akumulovanou
energii a zvysil potencidl disponibilni flexibility. Pfi strukturovani programu je tfeba vychazet z faktu, Ze pro
nyni v CR neexistujici trh existuje nejistota ohledné skute¢né budouci navratnosti, a to jak pro potencialni
investory, tak i pro poskytovatele vefejné podpory. Dale je moZné vyuziti flexibility palivovych zdroju, ktera
pfi vhodné Upravé rozdilové smlouvy nevyvolava zvysené naklady oproti vyrobé 24/7 a je dle dostupnych
studii levnéjsi nez bateriové uloZisté.

Odlvodnéni:
Doplnény text prindsi dlleZitou informaci o rozvoji flexibility palivovych obnovitelnych zdrojd, zejména napf.
bioplynovych stanic (BPS) nebo teplaren na biomasu, coz je klicové pro zajisténi kontinuity vyroby elektriny z
OZE, aniz by doslo k poklesu vyroby, a pro Feseni nedostatkil flexibility v ES CR. Kapitola 2.2 (str. 23)
identifikuje nedostatek technické flexibility v roce 2027 v disledku odklonu od uhelnych zdrojd, coz
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zdlraznuje potrebu ekonomicky efektivnich reseni. BPS mohou diky stavajici infrastrukture a rychlé reakcni
dobé (vykon do 2-5 minut) rychle kompenzovat tyto nedostatky a sniZit zavislost na zahranicnich
systémovych vyrovnavacich rezervach (SVR). Kapitola 2.3 (str. 26) ddle poukazuje na rostouci riziko
nadvyroby OZE, které vyzaduje vyssi zapornou flexibilitu. BPS mohou tuto flexibilitu zajistit prostfednictvim
zaporné regulace a skladovanim bioplynu, ¢imZ predstavuji nakladové efektivni alternativu k bateriovym
ulozistim.

Tato pfFipominka je zasadni.

30.Ke kapitole 4.1.1
Svaz doporuéuje pouiité &iselné Udaje a predpoklady verifikovat na lokdlni poméru v EU a CR. Dale

doporuduje zrealnit vychozi predpoklady u parametrd baterii.

Odlvodnéni:

Kalkulace investi¢nich naklad( potfeby bateriové akumulace je zaloZena na studii finanéni konzultaéni firmy
Lazard’s z ¢ervna 2024, tzv. Lazard LCOE+. Nicméné povazujeme za velmi nestastné vychazet z podminek na
trhu v USA. Cisla a pfedpoklady uvedené ve zmin&né studii by méla byt minimalné verifikovdna na lokalni
poméry v EU a CR, na které NAP RF fakticky cili, aby se vychazelo z redIné dosazitelnych hodnot.

Zaroven upozornujeme, ze NAP RF uvazuje s neredlnymi parametry, kdyZz napf. u degradace baterie je
uvazovana hodnota 0,5 % roc¢né, coZ vSak povaZujeme za velmi nizkou hodnoty, nebot standardné je
uvazovano s hodnotami 2 % i vice (samoziejmé v zavislosti na vyuZiti zafizeni a zplsobu provozu). Obdobné
Ize rovnéZ pochybovat o uvazované Zivotnosti 20 let, kdyZ redlné se dosahuje cca 15 let (v zavislosti na
provozu zafizeni, tj. na poskytovanych sluzbach, vykonu a poctu cykld).

Tato pfipominka je zasadni.

31.Ke kapitole 4.1.2
Svaz doporucuje pfi hodnoceni investi¢ni mezery a prezentaci zavérd vychazet z hodnot ,,Scénar NAP RF“.

Odlvodnéni:
Prezentace vysledkd, pokud jde o investi¢ni mezeru, (a nasledné zavéry z toho plynouci v odst. 4.2) na datech
za rok 2023 jsou zavadéjici vzhledem k pretrvavajicim dozvuk(m energetické krize a vysokym cendm
elektfiny. S ohledem na uvedené by bylo vhodnéjsi vychazet z hodnot , Scénaf NAP RF“.

Tato pfipominka je zasadni.
32.Ke kapitole 4.2
Svaz pozaduje za plvodni text doplnit nasledujici vétu:

Dale je zfejmé, Ze vhodnou Upravou podpory formou rozdilové smlouvy pro palivové zdroje miize byt
vytvoFen vyrazny prostor pro rozvoj flexibility bez navyseni vydaju statniho rozpoctu.
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Oduvodnéni:
Navriené doplnéni o rozdilovou smlouvu pro palivové zdroje predstavuje potencialné efektivni nastroj pro
podporu flexibility, ktery by mél minimalizovat dopad na statni rozpodet. Tato moznost mizZe prispét k
vétsSimu rozvoji flexibility v oblasti palivovych zdroji, aniz by znamenala pfimé zvyseni verejnych vydaju.
Doplnéni této informace rozsifuje moznosti vefejné podpory a nabizi dalsi nastroj pro efektivni financovani
flexibilnich feseni v energetickém sektoru.

Tato pfFipominka je zasadni.

33.K opatieni SU1 - Transpozice unijniho energetického prava do ¢eského pravniho fadu

Svaz pozaduje nasledujici Upravu textu:

Odstranéni bariér rozvoje nefosilni flexibility vytvorenim uceleného legislativniho
ramce pro poskytovani flexibility jako sluzby pro potieby elektrizaéni soustavy Ceské
republiky, a to jak ve formé akumulace energie, tak agregace a DSR a dale flexibility
dodavané prostrednictvi palivovych OZE.

Strategicky cil

Termin plnéni 1Q 2025
Typ opatfeni Zména legislativy a narodnich pravidel
a. Adaptace ceského pravniho radu na natizeni (EU) 2019/943 a transpozice

smérnice (EU) 2019/944 prostfednictvim novelizace zakona ¢. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné

Navrh Feseni nékterych zakon( (Energeticky zakon),

b. zména zakona o POZE - uprava pravidel rozdilové smlouvy pro palivové
zdroje
Indikdtor naplnéni | Novela Energetického zakona (Lex OZE Ill) vstoupila v platnost a jeji ustanoveni
cile tykajici se podpory rozvoje nefosilni flexibility jsou ucinna.
Stav realizace | a. K datumu pfijeti NAP RF opatfeni ukonceno.
opatfeni b. 12/2026

Rozpoctovy dopad

e -~ | Obé opatfeni bez dopadu na rozpocet
/ zdroj financovani

Odpovédnost /
gestor

MPO

Spoluprace pfi

o . PPS, PDS
realizaci opatfeni

Oduvodnéni:
Nové znéni dopliiuje cile a ukoly o flexibilitu dodavanou prostiednictvim palivovych OZE, coz je dllezity
aspekt pro podporu rozvoje flexibility v sektoru. Tato zména zohlednuje Sirsi spektrum zdroj(, které mohou
prispét k flexibilité a zajisténi energetické stability. Dale nova ¢ast ndvrhu reseni obsahuje zménu zékona o
POZE, coz konkrétné upravuje pravidla pro palivové zdroje a mlze mit zasadni dopad na efektivni podporu
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rozvoje flexibilnich palivovych OZE. Zohlednéni tohoto bodu poskytuje komplexnéjsi pristup k integraci
flexibilnich feseni, coZz by mélo prispét k dosazZeni strategickych cill v oblasti energetické flexibility.

Tato pripominka je zasadni.

34.K opatieni SU7 — Uprava ptistupu k rezervované kapacité na VVN a VN

Svaz pozaduje nasledujici Upravu textu:

Zefektivnéni nastaveni regulovanych sitovych tarif( na hladinach VVN a VN

Strategicky cil nahrazenim systému sjednavani rezervované kapacity
Termin plnéni 01. 01. 2027
Typ opatieni Zména legislativy a ndrodnich pravidel

Na urovni VVN a VN opusténi stavajiciho principu sjedndvani rezervované
kapacity a uctovani slozky ceny, kterd je nezdvisla na odebraném mnozZstvi
elektfiny, na zdakladé rezervovaného pfikonu, hodnoty maximalniho
Ctvrthodinového odebraného vykonu naméreného v daném kalendarnim
mésici, pfipadné na zakladé kombinace obou pfristupl se zohlednénim
doby, kdy je ctvrthodinové maximum naméreno a poskytovani flexibility.
Vyhlaska ¢. 408/2015 Sb. uréujici tctovani slozky ceny, ktera je nezavisla na
odebraném mnozstvi elektfiny, na zdakladé rezervovaného prikonu a
hodnoty maximalniho ¢tvrthodinového odebraného vykonu naméreného v
daném kalendainim meésici se zohlednénim doby, kdy je ctvrthodinové
maximum naméfeno a poskytovani flexibility. Zavedeni dynamického
tarifu distribuce na ceny slozky spojené s odebranym mnoistvi elektriny
motivujiciho k optimalizaci distribuce elektfiny v zavislosti na aktudlnim
stavu elektrizacni soustavy.

Navrh feseni

Indikator naplnéni cile

Stav realizace opatreni Vyhlaska ¢. 408/2015 Sh. zverejnéna ve Shirce zakonu k 05. 12. 2024

Rozpoétovy dopad / zdroj 5
. ., Bez dopadu na rozpocet
financovani

-

Odpovédnost / gestor ERU

Spoluprace pfi realizaci
. MPO, PPS, PDS
opatreni

Odlvodnéni:
Tarifni struktura navrzena ERU pro VVN a VN nijak nemotivuje odbératele elektfiny k DSM a pFesouvéni
odbéru mimo 3picku. Maximum namérené v lednu v 6 hodin vecer je totiZ zpoplatnéno uUplné stejné jako
maximum naméfené v srpnu ve 2 hodiny rdno. To je do budoucna zasadni problém, ktery omezuje vyuZiti
flexibility a znamena vynakladani zbytecnych investic do posilovani distribucnich soustav. Pro stabilitu
distribu¢nich soustav je nezbytné, aby maximum namérené v dobé odbérové Spicky bylo zpoplatnéno
podstatné vice nez maximum naméfené mimo tuto Spicku. Opatfeni by soucasné prispélo ke zlepseni
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vykonové primérenosti a v kone¢ném dusledku by vedlo ke sniZzeni nakladd celého systému. Je také potreba
zohlednit poskytovani flexibility.

K pldnovanym cilim prispéje i navrhované opatieni pro zavedeni dynamického tarifu distribuce, coz je klicové
pro efektivni podporu flexibility v energetickém systému. Dynamicky tarif by umoznil efektivnéji zvySovat
spottrebu elektfiny v dobé jejiho nadbytku nebo naopak motivoval ke snizovani spotieby elektfiny v pfipadé
pretizeni v soustavé, ¢imzZ by prispél k optimalizaci distribuce a spotieby energie.

Tato pfipominka je zasadni.

35.K opatieni SU10 — Zlepseni podminek pro provozovani akumulace elektfiny

Pozadujeme nasledujici Upravu textu:

Strategicky cil Zamezeni dvojiho zpoplatnéni akumulace
Termin plnéni 30. 06. 2026
Typ opatieni Zména legislativy a narodnich pravidel

Zamezeni dvojiho zpoplatnéni prostfednictvim poskytnuti slevy na platbaeh
Navrh feseni za-systémové—stuzby—a podpore vykupu elektfiny z obnovitelnych zdrojl
(POZE) za ulozenou elektfinu, ktera byla vracena do soustavy.

Cenové rozhodnuti Energetického regulac¢niho Ufadu nastavené tak, ze
Indikator naplnéni cile nedochazi ke dvojimu zpoplatnéni provozovatelll zafizeni na ukladani
energie v pripadé aplikace tohoto prvku na dalsi regulované ceny.

Stav realizace opatieni K datumu prijeti NAP RF nezahajeno.

Rozpoctovy dopad / zdroj 5
. ., Bez dopadu na rozpocet
financovani

-

Odpovédnost / gestor ERU

Spoluprace fi  realizaci
polup P MPO, PDS, PPS

opatieni

Oduvodnéni:
| zatizeni pro ukladani elektfiny mize svym odbérem zplsobovat odchylku, neni proto systémové spravné,
aby bylo osvobozeno od platby na systémové sluzby, navic takovy pfistup odporuje technologické neutralité.
Pokud by se tak mélo stat, pak by s ohledem na technologickou neutralitu mél byt stejny pfistup ke vsem
technologiim poskytujicim flexibilitu (napfiklad v pripadé jejich aktivace pfi poskytovani sluzeb vykonové
rovnovahy).

Tato pfipominka je zasadni.
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36. K opatreni SU 12 - Podpory akumulace v CR
Svaz nesouhlasi s navrZzenim automatické podpory pro az 500 MW/1000 MWh hodin novych bateriovych

Vv

uloZist bez hlubsich podplrnych argumentd ve vztahu k uvadéné kapacité. Navrhuje mnozstvi sniZit nebo

zajistit v postupnych aukcich tak, aby byla ovéfena skutecna potfeba na trhu a ekonomické parametry
takového rozhodnuti. Dale navrhuje podporu omezit na poskytovani zafizeni na sluzby SVR, aby byla ze strany
statu zajisténa potieba flexibility na fizeni sité, kde skutecné vidime verejny zajem.

Zavérem Svaz navrhuje rozsitit kartu strategickych tkoll o flexibilitu palivovych OZE nasledovné:

o Podpofit vznik indikativné 500 MW / 1 000 MWh akumulace za pomoci schématu podpory,
S:crateglcky které pFipravuje MZP a SFZP v ramci Do¢asného krizového a transformaéniho ramce, véetné
cil pobidek pro rozvoj flexibility palivovych zdroju OZE

Oduvodnéni:

Rada subjektl je v pokrogilé fazi investiénich Gvah o stavbé bateriovych uloZist s vysokou kapacitou za zcela
trznich podminek, co?Z pfi realizaci alespon ¢asti ze zvaZzovanych projektd automaticky povede k poklesu cen
SVR. Dotace by svym charakterem méla napravovat trzni selhani, kdy trh s bateriovou akumulaci zatim takové
znaky nenaplniuje. Navrhujeme tedy dlkladné verifikovat skutecny rozsah trzniho selhani a vtomto svétle
ovéfit validitu uvadénych hodnot.

Zaroven navrhované poptavané mnozstvi 500 MW je velmi vysoké vici skutecné velikosti trhu kladnych i
zapornych SVR, coZ narusuje soutéz s ostatnimi technologiemi — elektrokotle, plynové turbiny, DSR apod.
Takto vysoké podpofené mnoistvi mlze narazové zpusobit kolaps cen, ktery mlze nasledné ovlivnit
ekonomiku jiz realizovanych projektl a jejich pripadnou nendvratnost. Z toho divodu navrhujeme minimalné
pro rok 2025 soutézené mnozstvi snizit a zjistit reakci trzni ceny na novy objem poskytované kapacity a
nasledné vypisovat nové transe podpory dle skutec¢nych podminek na trhu.

Rozsifenim karty strategickych ukoll o flexibilitu palivovych OZE, se zvysi diverzita vytvarenych zdrojd

Vv

Tato pfipominka je zasadni.

37.Ke kapitole 3.5.3
Svaz doporucuje upravit tabulku v bodé 2 v souladu s popisem opatieni k naplnéni stanovenych cild.

Oduvodnéni:
Zatimco v popisu opatFeni jsou vymezeny postupy na strané ERU a CEPS, v zahlavi tabulky jsou nespravné
uvedeny indikatory pInéni ve vztahu k MZP a SFZP. K chybé zfejmé doslo prekopirovanim tabulek, které
nebyly disledné upraveny (viz vyznaceni nize zluté).
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,2.ERU monitoruje a vyhodnocuje vznik zdrojl flexibility v souladu s procesem stanovenym v oblasti
Monitoring a vyhodnoceni rozvoje zdroji nefosilni flexibility. CEPS hodnoti potfeby a potencidl
flexibility v souladu s opatfenim €. 2 oblasti Koncepce a legislativni rédmec Ceské republiky pro zajisténi
rozvoje zdrojl nefosilni flexibility.

Indikatory plnéni MZP a SFZP vypi$e program na podporu akumulace.

Gesce ERU, CEPS Typ opatieni Analyzy a hodnoceni

Termin Pribézné Stav opatieni K datumu prijeti NAP RF
nezahajeno.”

Tato pfipominka je doporucujici.
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